
 

 

 

 

3軸フラックスゲート磁力計 

FGM3Dシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  特徴 

・測定レンジ： 

±4μT～±1000μT 

・最大4KHzの帯域幅 

・電源：±12V….±15V 

・空中、掘削孔、陸上、海中作業

用に適した様々な筐体を用意 

   

   アクセサリー 

 ・電源ユニット：  

MST oｒ ＦＧＭ３Ｄ ＳＶ 

  ・デジタイザー：  

TDX, TDD or FGM3D TD 

 

 

 

 

 

 

 

地球の磁場を正確に測定する

必要がありますか？  

局所的な磁場や磁気異常を検

出する必要がありますか？ 

コンパクトなFGM3Dシリーズフ

ラックスゲート磁力計は最適な

ソリューションです! 

各磁力計内に 3 つの直交するフ 

ラックスゲートセンサを搭載するこ

とで、磁場線の全ベクトルを記録

できるだけでなく、総磁場も計算 

可能です。 

FGM3Dセンサはコンパクトで低

消費電力です。そしてノイズレ

ベル、センサ素子の直交性、筐

体、センサケーブル等様々なカ

スタマイズが可能です。 

 

 

 

FGM3Dセンサはアナログセンサーであり、

サードパーティ製システムへの統合が可能

であるほか、SENSYS独自の電源装置やデ

ジタイザー（例：マルチセンサーターミナル

MSTや10チャンネルADCユニットTDX）と組

み合わせて、並列かつ同期した測定を実

施できます。 
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FGM3Dシリーズ技術仕様 
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測定レンジ [μT] ±4 ±75 ±100 ±125 ±250 ±500 ±1,000 

 次のページでハウジングの種類をご覧ください 

軸間の偏角 ≤ ±0.5° (Standard) / ≤ ±0.1° (Option) ≤ ±0.5° 

偏角 合計 ≤ ±1° (Standard) / ≤ ±0.12° (Option) ≤ ±1° 

分解能 < 150 pT 

ノイズ [ 0.1….10Hz ] 
>10…≤ 20 pT (Standard) / >7…≤ 10 pT 

(Dual-use) 
> 10…≤ 20 pT 

カットオフ周波数 

 （バンド幅） 
2 kHz 4 kHz 3 kHz 2 kHz 

温度ドリフト ≤ ± 0.3 nT/K 

ゼロエラー ≤ ±5 nT 

測定の相対エラー 
±0.1 % ±0.5 % 

安定性 < 5 nT 

リニアリティ < 20 ppm 

感度 
2.5 

V/µT 

0.13 

V/µT 

0.1 

V/µT 

0.08V/ 

µT 

0.04V/ 

µT 

0.02V/ 

µT 

0.01V/ 

µT 

供給電圧 ±12 V … ±15 V 

消費電流 ±26 mA 

 出力 ±10 V @FS 

出力インピーダンス < 1 Ω 

動作温度 -20 °C to +75 °C 

保管温度 -40 °C to +80 °C 

寸法 次のページでハウジング種類をご覧ください 

ケーブルなしの重量  / 容積  次のページでハウジング種類をご覧ください 

IP規格 次のページでハウジング種類をご覧ください 

振動安定性 BV044 (partly) 



 
 

 
FGM3D TECHNICAL OPTIONS 

 

センサ オプション ノイズレベル 

Range Code Orthogonality Code @1 Hz [pT/√Hz] Code 

FGM3D/4 C 

 
0,5° 0 

> 10 0 

≤ 10 L 

FGM3D/75 F 
0,5° 0  

> 10 0 
0,1° 1 

FGM3D/75-3C* 
F 

0,5° 2  

≤ 10 L 
FGM3D/75-C3T** 0,5° 3 

FGM3D/100 A 
0,5° 0  

> 10 0 
0,1° 1 

FGM3D/100-3C* 
A 

0,5° 2  

≤ 10 L 
FGM3D/100-C3T** 0,5° 3 

FGM3D/125 G 
0,5° 0  

> 10 0 
0,1° 1 

FGM3D/125-3C* 
G 

0,5° 2  

≤ 10 L 
FGM3D/125-C3T** 0,5° 3 

FGM3D/250 H 
0,5° 0 > 10 0 

0,1° 1 ≤ 10 L 

FGM3D/250-3C* H 0,5° 2 
 

> 10 

 

0 FGM3D/500 J 0,5° 0 

FGM3D/1000 K 0,5° 0 

*3C: 各センサ軸ごとに個別にキャリブレーションジャンプを実行可能 

** C3T: 全軸同時キャリブレーションジャンプ用の制御入力、および電流依存の「テスト磁界」生成のための 

各軸ごとのテスト巻線 

 

*3C: A calibration jump can be performed separately on each sensor axis 

** C3T: A control input for a simultaneous calibration jump on all axes as well as a test winding on each 

axis for a current-dependent "test field” 

 

 



 

 

 
 

 
FGM3D TECHNICAL OPTIONS 

ハウジングタイプ 
 

Type Sketch Code 

 (no sketch) 0 

長方形POMハウジング 

26x26x140mm 

  

C 

長方形POMハウジング 
（配線ケーブルと曲げ加工付き） 

26x26x140mm 

 

 

 

K 

丸形POMハウジング 
300m 防水, IP68K,  

Ø42x210mm 

 

 

 

U 

 スリムカーボンチューブ 
 （配線ケーブルと曲げ加工付き） 

Ø23x156.5mm 

 

 

S 

頑丈なカーボンチューブ 

（配線ケーブルと曲げ加工付き）

Ø26x156.5mm 

 

 

 

R 

超軽量カーボンチューブ 

open, centering piece with strain 

relief, Ø23x130.5mm 

 

 

 

L 

Heavy PEEK (顧客の条件により異なります) H 

丸形チタンハウジング  

3,000m 防水, IP68K, 

Ø42x210mm 

 

 

 

T 



 

 

製品識別子   測定レンジ オプション ノイズレベル 
@1Hz [pT/√Hz] 

形状 

3 つの独立したフラックス

ゲートセンサー（x 軸、y

軸、z 軸）を備えた磁力計 

A = ±100µT 

C  = ±4µT 

F  = ±75µT 

G = ±125µT 

H  = ±250µT 

 = ±500µT 

K  = ±1,000µT 

0 = 軸間の偏角 ≤ ± 0.5° 

1 = 軸間の偏角 ≤ ± 0.1° 

2 = 軸間の偏角 ≤ ± 0.5° 

+ 各センサーの校正テスト 

   ピーク 

3 = 軸間の偏角 ≤ ± 0.5° 

+ 全センサー共通の校正 

  テストピーク 

+ 各センサーのテスト信号 

0 = > 10…≤ 20 pT 

L = > 7…≤ 10 pT 

  0 =ハウジングなし 

C =POM長方形 

 K= POM長方形（曲げ保護） 

   U =  POM水深300m対応 

S = カーボンスリム 

R = カーボンロバスト 

L = カーボン超軽量 

H = PEEK水深3,000m 対応 

   T= チタン 水深6,000m対応 

*オプションの組み合わせについては 3 ページを参照してください 

 
 

 
FGM3Dシリーズ部品番号の内訳 

 

FGM3D 部品番号例 
 

 

 

 

S1010-A0LT – FGM3D/100 

 
•  

• standard orthogonality of ≤ ± 0.5° between axes 
•  

•

 

S1010-F10C – FGM3D/75 

 
•  

• improved orthogonality of ≤ ± 0.1° between axes 
•  

•  


